ROCKWOOL

FIBES AFE IHSULATIO

DECLARACAO DE DESEMPENHO

N°: CPR-DoP-ES-029

1. Cddigo de identificacdao unico do produto-tipo:
MW - EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS

2. Identificagao do produto de constru¢dao em conformidade com o artigo 11, paragrafo 4
do Regulamento n°305/2011:

MONOROCK 366

(Ver a etiqueta do produto)

3. Uso ou usos previstos para o produto de construcdo:, em conformidade com a norma
harmonizada aplicavel, previsto pelo fabricante:

Isolante térmico para aplicagcdes em edificagdo (ThIB)

4. Nome, designa¢ao comercial ou marca comercial registada e enderego de contato do
fabricante, em conformidade o artigo 11 paragrafo 5 do Regulamento n°305/2011:

ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.
Pol. Industrial de Caparroso, Crta de Zaragoza, Km 53,5-31080-Caparroso (Navarra)

5. Nome e enderego de contato do representante mandatado:
N3ao aplicavel

6. Sistema de avaliacdo e verifica¢ao da regularidade do desempenho do produto de
construgdo nos termos do Anexo V do Regulamento n 2 305/2011:

AVCP Sistema 3 para as restantes caracteristicas

7. Declaragao de desempenho de um produto de construgao coberto pela norma
harmonizada:

LGAI (Organismo notificado n° 0370) tem feito determinagdo do produto-tipo e ensaios

iniciais de tipo realizados em amostras colhidas pelo fabricante, realizado no ambito de
sistema 3. LGAI tem emitido os relatérios de ensaio correspondentes.
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8. Declaragao de desempenho de um produto de construgao para o qual foi emitida una

avaliagdo técnica europeia:

Nao aplicavel

9. Desempenho declarado:

ROCKWOOL

FIRETSATFE
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Especificagbes

Caracteristicas essenciais Desempenho técnicas
harmonizadas
Reagdo ao fogo, Euroclasses Reagdo ao fogo F
Emissao de substancias Emissdo de substancias (a)
perigosas para o interior perigosas
indice de absorgdo acustica Absorgdo acustica NPD
indice isolamento sonoro a Rigidez dinamica NPD
sons de percussao (para
pavimentos) Espessura, dL NPD
Compressibilidade NPD
Resisténcia ao fluxo de NPD
ar
indice de isolamento sonoro a Resisténcia ao fluxo de NPD
sons de condugdo aérea ar
Incandescéncia continua Incandescéncia (b)
continua
Resisténcia térmica Espessura Resllste‘nua Espessura Res{lste‘nua (*)
Térmica Térmica EN 13162 : 2012
40 1.00 130 3.30
50 1.25 140 3.55
60 1.50 150 3.80
Resisténcia térmica
(M2.K/W) 70 1.75 160 4.10
80 2.05
90 2.30
100 2.55
110 2.80
120 3.05
Condutibilidade térmica
W/(m.K) 0,039
Espessura T5
Permeabilidade a agua Absorc¢do de dgua a WS
curto prazo
Absorg¢do de agua a WL (P)
lungo prazo
Permeabilidade ao vapor de Transmissdo de vapor MU1
agua de agua
Resisténcia a compressdo Tensdo de compressdo
ou resisténcia a CS(10/Y)50
compressao
Carga pontual PL(5)500
CPR-DoP-ES-029_portugues 2 Version 1 (28/11/2014)




ROCKWOOL

FIRESAFE I M5 WULATIORHN
Durabilidade da reagdo ao
fogo perante calor, agoes Caracteristicas de
climaticas, durabilidade (c)
envelhecimento/degradagdo
Durabilidade da resisténcia Resisténcia térmica y 4
térmica perante calor, agSes condutibilidade térmica (@
climaticas, -
envelhecimento/degradagdo Caracteristicas de DS(70,90)
durabilidade (d) (e)
Resisténcia a tragdo/flexdo Resisténcia a tragdo (f)
perpendicular a
superficie
Durabilidade da resisténcia a Fluéncia sob NPD
compressao perante compressdo
envelhecimento/degradagdo

(*) Se um documento técnico especifico é usado, as necessidades atendidas pelo produto séo: (veja os artigos 37 e 38)

(a) Produtos de isolamento térmico ndo devem exceder os niveis maximos admissiveis de substancias perigosas especificadas
na legislagdo nacional ou da UE. Métodos de ensaio Europeu estdo a ser desenvueltos.

(b) Esta a desenvolver um método de teste, quando disponiveis, a norma serd modificada.

(c) Propriedades de reacgdo ao fogo dos produtos de 1d mineral ndo tém nenhuma variagdo. Comportamento do fogo de I3
mineral ndo varia com o tempo. A classificacdo de Euroclasses do produto esta relacionada com o teor de matéria organica,
gue nao pode ser aumentada ao longo do tempo.

(d) Produtos de condutibilidade térmica de |13 mineral ndo variam com o tempo, a experiéncia mostra que a estrutura fibrosa é
estavel e a porosidade ndo contém outros gases que o ar atmosférico.

(e) Somente para estabilidade dimensional de espessura

(f) Esta caracteristica também inclui o manuseio e instalagdo

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o

desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaragdo de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante
identificado no ponto 4.

Assinado pelo fabricante e em seu nome por:

Santiago Oses Eraso
Factory Manager

Barcelona, 28 de novembro de 2014
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